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대표이사 김 갑 수

CEO Message

안녕하십니까. 주식회사 해븐코리아입니다.

저희 주식회사 해븐코리아는 많은 경험과 최첨단 기술력을 가진 인력, 

효율적인 시스템을 바탕으로 건설 산업 발전에 이바지하고 있습니다.

또한 한국원자력연구원의 패밀리기업, 연구소기업으로서 항상 고객의

입장에서 생각하여 최고의 품질과 서비스를 공급하는 것을 원칙으로

두터운 신뢰를 추구하고 있습니다.

앞으로 기본과 원칙을 준수하여 저희에게 주어진 임무와 책임을 다하여

제공해드릴 것을 약속 드립니다. 감사합니다.



연 혁 History

등록 및 인증서 Registration & Certification

등록제40-1577611호
아쿠아키퍼상표등록

등록제40-1580763호
라돈키퍼상표등록

등록제30-1133847호
스프레이건에어커튼발생기

ISO 9001
품질경영시스템인증서

ISO 14001
환경경영시스템인증서

ISO 45001
안전보건경영시스템인증서

KS F 4937
KS 제품인증서
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연구소기업등록증 한국원자력연구원
KAERI-Family 기업 지정서

2019.03

2019.09

2020.07

2021.11

2023.03

제조업 등록

기업부설연구소설립

공장 첨단산업단지 입주

KAERI-Family기업지정

연구소 기업 등록



특허증 Patent

특허제10-1870122호
옥상바닥보수공법

특허제10-2193983호
지하주차장바닥보수공법

특허제10-2193241호
외벽균열보수공법

특허제10-2212396호
라돈차단보수공법

특허제10-2159754호
라돈차단제조방법

특허제10-1856735호
탄성방수제교반장치

특허제10-2242599호
비산방지스프레이건

특허제10-2202307호
내진설계보수

특허제10-2254926호
조적면보수공법

특허제10-2290148호
싱글면보수공법

특허제10-2159754호
라돈투과차단용코팅제

특허제10-2353471호
비산방지에어커튼
스프레이건

특허제10-2479226호
흙경화제도로포장공법
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탄성복합화합물을 이용한 복합공법 소개
Aqua Keeper

첫째

둘째

셋째

친환경 탄성복합화합물 조성물로 구성된 제품으로 시공함으로써

기존의 공법과 달리모체와의 접착력과 내구성을 높여

보수 부위 등에 강한충격에도 견디게 되어오래 유지되며
시공비가 저렴한 최적의 공법입니다. 

공법개요

공법 특성

습윤양생

탄력우수

열전도율

고강도

공사비 절감

친환경성

공사기간 단축

자동 수평기능

접착력우수

1
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공법 적용 범위
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옥상(슬라브)

지하주차장(트렌치)

줄눈 보수

지하주차장(바닥)

옥상(배수로)

싱글지붕

외벽 보수

벽돌 외벽발수코팅

발코니 하부조적부위 방수

L형측구 보강몰탈

램프 보수



탄성복합화합물을 이용한 복합공법 시공순서
Aqua Keeper2
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C타입

외벽 균열보수(조적)

지하주차장바닥보수

옥상슁글보수

외벽 균열보수

바탕정리(고압세척) 균열보수 조적

바탕정리(들뜬부위제거) 들뜬부위채움 AK-500 도포

AK-1000(탄성몰탈)
(A타입은탄성몰탈까지만)바탕정리 AK-500 도포

싱글면정리 보강매쉬부착 AK-500 도포

바탕정리(고압세척) 균열보수 바인더

옥상바닥보수 (현장에따라시공이 상이할 수 있음)
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수성 1회 도장
수성 2회도장
( 1 회/ 2 회중택1) 준공

AK-1000(탄성몰탈)
전체도포 에폭시프라이머 에폭시코팅및주차선도색

우레탄프라이머
우레탄중도

(B타입은생략) 우레탄상도

AK-1000(탄성몰탈)도포 싱글탄도포 (1회)

싱글탄도포 (2회패턴)
( 1 회/ 2 회중택 1)

외부수성도장 그래픽작업 준공



탄성복합화합물을 이용한 복합공법 제품설명
Aqua Keeper

제품사진 및 설명

탄성몰탈 시공 시 소요공기 및 양생기간

아쿠아키퍼 1말당공사면적

현장 AK-1000 1말(15kg)당 공사면적 AK-500 1말(15kg)당 공사면적 비고

지하주차장 14m2 130m2 바닥 3mm 기준

옥상 10m2 130m2 바닥5mm기준

외벽 1개동에 45kg 3개동에 15kg
평균적인 균열 기

준

현장 시공 시 소요공기 탄성몰탈 양생기간 비고

지하주차장 7일 탄성몰탈+에폭시 코팅 기준

옥상 5일 탄성몰탈+우레탄 상도 기준

외벽 12시간 평균적인 균열보수 기준

3
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건축물 옥상 & 외벽방수
지하주차장 바닥보수
콘크리트 구조물보수
지하저수조
L형 측구
화재로부터 안전한 시공
이 요구되는 곳

건축물 옥상 & 외벽방수
지하주차장 바닥보수
콘크리트 구조물보수
지하저수조
L형 측구
화재로부터 안전한 시공
이 요구되는 곳

각종 벽돌
콘크리트
시멘트 미장
드라이비트
타일 등



AK-100 발수제

시공예시

방수층시공예시_단면도

발수제 도포하여 방수층을 형성

I. 불순물, 먼지 등을 깨끗이 청소한 후 스프레이건을이용하여 발수제를 도포한다.

II. 한곳에만 집중되지 않도록 고르게 분산하여 도포한다.

발수제 사용방법

발수제 적용 범위

각종 벽돌 콘크리트 시멘트 미장 드라이비트 타일 등
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옥상바닥보수 (특허 제 10-1870122호)

시공예시

특허공법 시공방법_옥상

I. 바탕정리 후 AK-500(프라이머)을 고르게 도포한다.

II. 배합비에맞추어 5분이상 교반하여 AK-1000(탄성몰탈)을 도포한다.

배합비

싱글면 보수 (특허 제 10-2290148호)

시공예시_탄성몰탈

싱글탄 패턴 예시

특허공법 시공방법_싱글보수

탄성복합화합물을 이용한 복합공법 적용 시공 사례
Aqua Keeper

시공부위 물 AK-1000 탄성몰탈 비고

옥상
바닥 15kg 15kg 3포(75kg) 탄성몰탈

벽체 15kg 15kg 4포(100kg) 탄성몰탈

4
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I. 바탕면정리 후 후레싱설치

II. 보강매쉬 부착 및 고정

III. 배합비(옥상)에맞추어 5분 이상

교반한탄성몰탈 도포

IV. 바탕 양생후 AK-1000도포후

슁글탄도포



I. 바닥에 파취할 부분(들뜬 부분)은 함마드릴 등으로 파취하고, 빗자루 등으로

이물질을 철저히 제거, 청소한 후 폐기물은 마대에 담아 정리한다. 

II. 배합비에 맞추어 덩어리가 생기지 않도록 5분이상 교반하여 크랙부분에

고무헤라 등을 사용하여 보수한 후 전용 레기 등을 이용하여 도포한다. 

배합비

특허공법 시공방법_지하주차장바닥보수

시공예시_단면도

탄성몰탈도포

시공예시_사진

트렌치 바닥균열보수

지하주차장 바닥보수 (특허 제 10-2193983호)

시공부위 물 AK-1000 탄성몰탈 비고

지하주차장
바닥 15kg 15kg 3포(75kg) 탄성몰탈

벽체 15kg 15kg 4포(100kg) 탄성몰탈
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바닥 부분 도포 바닥 전체도포

탄성몰탈
도포

신축 줄눈 탄성몰탈
도포

트렌치

에폭시 코팅 또는 라이닝
코너부분 엠보

에폭시 프라이머

AK-1000 도포

AK-500 도포

기존 슬라브



외벽균열보수 (특허제 10-2193241호)

시공예시

특허공법 시공방법_균열보수

I. 균열·박리 면 콘크리트를 제거 후 노출 철근 녹 제거 및 청소한다.

배합비_조적, 발코니 노출창틀부위 포함

완벽한 외벽보수추구 3P(Perfect Painting Program)공법

외벽 균열보수에서 Perfect한 Painting을할 수 있는 Program은
다음과같은 3Step을 지켰을 때 실행된다. 

Step 1
고압세척

Step 2
탄성몰탈을 이용한
균열보수

Step 3
AK-500(바인더)

외벽 몰탈 탈락부위 보수 작업 단면도(철근 노출)

외벽 몰탈 탈락부위 보수 작업 단면도

시공부위 물 AK-1000 탄성몰탈 비고

균열보수

벽체 2L 2L 20kg 탄성몰탈

미세균열 2L 2L 20kg 탄성몰탈

깊은부위 1L 1L 20kg 탄성몰탈

11



조적+미장 (특허 제 10-2254926호)

시공예시

특허공법 시공방법_조적+미장

I. 불순물, 먼지 등을 깨끗이 청소한다.

II. 크랙부에 탄성몰탈을 배합하여 보수한다.

III. 유도 줄눈을 보강한 후 조적부 전체면을 탄성몰탈로도포하여 준다.

발코니 노출창틀부위

시공예시

특허공법 시공방법_발코니노출창틀부위

I. 구도막 부풀음 등 표면 불량 부분을 제거 후, 상부면 등 훼손 부위에 AK-500 

(프라이머)을 도포한다.

II. 몰탈 철거 부분은 탄성몰탈을 충진한다.

III. 노출 베란다 및 창틀 하부도 충진한다.
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5 탄성복합화합물을 이용한 복합공법 공사 리스트
Aqua Keeper
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